
IT843BSC

BridgeZone spojení varných zón

PowerBoost

Zabudování varné desky do roviny s pracovní
deskou

Funkce StopGo

Funkce časovač

Funkce Recall

Kuchyňská minutka EggTimer

Personalizace

Dětský zámek ChildLock Pro

Černá

Broušené hrany

SmartControl

Možnost personalizace nastavení - délka a hlasitost zvukového signálu

Funkce Recall pro obnovení nastavení

Funkce EggTimer - kuchyňská minutka

Funkce časovač

Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů

Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C

Funkce SoftMelt - šetrné rozpouštění 42 °C

BridgeZone (spojení varných zón)

PowerBoost

4 indukční varné zóny Vlevo vpředu: Indukční varná zóna ø 18 cm, 1.4/2.1
kW, Vpravo vpředu: Indukční varná zóna ø 16 cm, 1.4/1.85 kW, Vlevo vzadu:
Indukční varná zóna ø 18 cm, 1.4/2.1 kW, Vpravo vzadu: Indukční varná
zóna ø 21 cm, 2.3/3 kW

Ukazatel zbytkového tepla

Dětský zámek ChildLock Pro

Rozměry (šxvxh): 79,5 × 5,4 × 52 cm

Rozměry zabaleného spotřebiče (šxvxh): 88 × 14 × 60 cm

Rozměry pro zabudování (šxvxh) (min-max): 75-75,2 × 7 × 49 cm

Netto hmotnost: 10 kg

Brutto hmotnost: 12,2 kg

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: 0,5 W

Příkon: 7.200 w

Art.nb.: 731827

EAN kód: 3838782150715

https://www.gorenje.cz/product/731827


