
INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR
ZNAČKA WHIRLPOOL

KOMERČNÍ KÓD AKR 474 IXL

Index energetické účinnosti 54.4 kWh/rok

Třída energetické účinnosti A

Fluidní dynamická účinnost 31.3 %

Třída fluidní dynamické účinnosti A

Světelná účinnost 29 lux/W

Třída světelné účinnosti A

Účinnost filtrace tuků 86 %

Třída účinnosti filtrace tuků B

Průtok vzduchu při minimálním výkonu 384 m³/h

Průtok vzduchu při maximálním výkonu 496 m³/h

Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo
zvýšeného používání 757 m³/h

Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při
minimálním výkonu 58 dB(A) re 1 pW

Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při
maximálním výkonu 65 dB(A) re 1 pW

Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu za
podmínek intenzivního nebo zvýšeného používání 75 dB(A) re 1 pW

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 0 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0.49 W
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