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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

HLAVNI VLASTNOSTI
Skupina vyrobk SPORAKOVE ODSAVACE
PAR
Barva téla Nerez
Material téla Nerezova ocel
Barva kominu Nerez
Material komin Nerezova ocel
Typologie Nasténny
Typ instalace Nasténny
— Typ ovladani Elektronicky
Typ nastaveni ovladani -
Moznosti dekorativnich panell N/A
Umisténi motoru Intf:gfova ny n]otor v
. kominé odsavace par
>, h B Provozni rezim Konvertibilni
N ‘_.:;// Jmenovita hodnota elektrického pfipojeni (W) 255
)‘\2 Proud (A) 11
§§§ e~ recirc: min 680 Napéti (V) 220-240
///)\/ o238 | max 1125 Frekvence (Hz) 50
—— ‘-3,’ \/// e ductr:“ r:)i(n1?gg Délka privodniho elektrického kabelu (cm) 150
T ” | 2150 Typ zastrcky Schuko
- Vyska komina (mm) 530-1125
Vyska vyrobku bez komina (mm) 40
Vyska vyrobku 680
Sitka vyrobku 898
Hloubka zabaleného vyrobku 450
Minimalni vyska vyklenku 0
Minimalni sitka vyklenku 0
Hloubka vyklenku 0
Cista hmotnost (kg) 19.3
TECHNICKE VLASTNOSTI
Typ ruéniho ovladaciho zarizeni Mékka tlacitka
Typ automatickych regulaénich zafizeni -
Pocet motorti 1
Celkovy vykon motori (W) 250
Pocet nastaveni otacek: dostupnost moznosti boost 4
Pfitomnost narazového proudu Ano
Maximalni vykon odsavani vzduchu (m*/h) 713
0dsavani vzduchu v poloze Boost (m*/h) 720
Maximalni vykon recirkulace vzduchu (m*/h) 330
Vykon recirkulace v poloze Boost (m?/h) 330
Typ ovladani svétla On/off
Pocet svétel 2
Typ pouzitych svételnych zdrojt LED
Celkovy vykon svételnych zdroji (W) 5
Pramér vystupu vzduchu (mm) 150
Klapka bez zpétného toku vzduchu Ne
Material tukového filtru Omyvatelny hlinik
Pachovy filtr Ano
ENERGETICKY STITEK
Hluénost pfi min. otackach (2010/30/EU) 53
Hlucnost pfi max. otackach (2010/30/EU) 69
Hladina hluku s polohou boost (dB(A) re 1 pW) 0
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